
CONTI-AIR® UV BLACK HC
Sheetfed Printing Blanket

Elastomer Coatings



Das hochwertige Drucktuch für 
den Bogenoffset mit UV-Farben.

› Hohe Quell- und Abriebbeständigkeit dank 
 einzigartiger schwarzer Deckplatte
› Hervorragende Knautscherbeständigkeit
› Scharfer Raster- und ruhiger Vollflächendruck
› Ausschließlich für reinen UV-Druck geeignet

CONTI-AIR® UV BLACK HC

Farbe:  schwarz

Oberfläche:  feinstgeschliffen

Härte Deckgummi: 60° Shore A

Gesamthärte: 79° 

Kompressibilität bei 1.350 kPa: 0,220 mm

Dehnung bei 500 N/5 cm: 0,90 %

Dicke:  1,96 mm

 Color:  black

Surface:  microground

Surface hardness: 60° Shore A

Total hardness: 79°

Compressibility at 1,350 kPa: 0.220 mm

 Elongation at 500 N/5 cm: 0.90 %

Thickness:  1.96 mm

The high quality UV blanket for 
sheetfed printing with UV inks. 

› High swelling and abrasion resistance due 
 to a unique black top compound
› Excellent smash resistance
› Good dot sharpness and smooth printing of solids
› Only suitable for pure UV printing
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ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH

Market Segment Printing Blankets

Breslauer Str. 14 · 37154 Northeim · Germany

service@contiair.com · www.contiair.com

Technische Daten (Nominalwerte) Technical Data (Nominal Values)

Our printing blankets have a special 

CONTI-AIR® compressible layer of over 

pressured microcells.

 Unsere Drucktücher verfügen über eine 

spezielle CONTI-AIR® kompressible Schicht 

geschlossener Mikrozellen mit Überdruck.


